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1 Pted prvnim pouzitim

1.1 Proc¢ zvlhCovat vzduch?

Pobyt ve vytapénych mistnostech miize byt nejen nepiijemny, ale i zdravotné zavadny. Jednou
z hlavnich pfi€in je nizké vlhkost vzduchu. Optimalni vlhkost je asi 45-55%, pfi¢emZ v mnoha
nasich domécnostech v zimnich mésicich klesa pod hladinu 20%.

Co vlastné nizka hodnota vlhkosti vzduchu zptisobuje? Céstice prachu, bakterie, viry, vykaly
roztoc¢d, které jsou za normalniho stavu zachycovany nosni sliznici a vydechovany zpét, se
vinou suchého vzduchu, ktery snizuje pfirozenou obranyschopnost, dostavaji az do plic.
Dochazi tak k pfetézovani imunitniho systému a nasledné k podrazdéni sliznic, drazdivému
kasli, popraskanym rtim, a to je jiz jen kracek k nejriiznéjSimu onemocnéni.

Ultrazvukové zvlh¢ovace Avair jsou idealni do byti, kancelari, prosté vSude tam, kde
nizka vlhkost vzduchu miiZe zpusobovat lidem zdravotni problémy. Ultrazvukem vyrobena
para je zdravi neSkodna. Nejvétsi vyhodou ultrazvukovych zvlhéovact vzduchu je vysoky
vykon pii nizké spotiebé elektrické energie.

1.2 Princip ultrazvukového zvlhCovace

Ultrazvukovy zvlhcova¢ pomoci vysokofrekvencniho kmitani rozklad4a vodu na mikrokapicky

o praméru 1-5um. Ventilaéni systém pak vyfukuje tuto preménénou vodu do suchého vzduchu,
kde se vypatuje a vytvaii pozadovanou vlhkost. V okoli pfistroje tedy miize byt pozorovan jasné
viditelny opar nebo dokonce mlha.

1.3 Bezpecnostni pokyny
* Pfed pouzivanim zafizeni si vZdy peclivé piectéte pokyny uvedené v navodu k pouziti.
* Navod k pouziti si uschovejte pro moznost nahlédnuti v budoucnu.

* Po vybaleni zvlh¢ovace z krabice zkontrolujte, zda nedoslo pfi pteprave zvlhcovace k jeho
poskozeni. Pokud né&jaké zjistite, kontaktujte co nejdiive svého prodejce. Doporucujeme si
uschovat obal pro ptipadné pozdé€jsi pouziti.

* Pied prvnim pouzitim zkontrolujte, zda parametry pfistroje (el. napéti atd.) odpovidaji
mistnim podminkam.

e Zvlh¢ovac vzdy umistéte na tvrdy a rovny vodorovny povrch, minimalné 15 cm od stén a
mimo dosah jakéhokoliv zdroje tepla jako jsou napf. hotaky, radiatory atd. Zvlh¢ovac nelze
pouzivat na plose, kterd neni vodorovna.

* Uchovavejte zvlh¢ova¢ mimo dosah déti. Nedovolte détem, aby si s nim hraly.

* Pted pouzitim zvlhCovace rozvinte $niru a zkontrolujte, zda neni poSkozend. Pokud je
poskozena, nepouZzivejte ji.

* Nepfipojujte ani neodpojujte zvlhéovac ze zasuvky vlhkyma rukama.
e Zékladni jednotku nikdy nerozebirejte.

*  Zvlh¢ovac nikdy nepouzivejte s vadnou zastrckou nebo piivodni $ndrou ani po poruse nebo
poskozeni jakéhokoliv druhu. V téchto piipadech predejte zvlhcovac nejblizSimu
schvalenému prodejci/opravati ke kontrole.

* Nikdy nepouzivejte ve zvlhcovaci zadné ptisady jako napt. parfémy, vonné esence atd.
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Zvlh¢ovacem netiepejte, mohlo by to zplsobit tnik vody do spodni ¢ésti a ovlivnit jeho
ucinnost.
Zvlhéovac nikdy neponechévejte po dlouhou dobu na slunci.

Pokud se béhem normalniho pouzivani objevi neobvykly zapach, pfistroj vypnéte, odpojte
jej ze zasuvky a nechejte jej zkontrolovat kvalifikovanymi pracovniky.

Pted ¢isténim nebo demontézi nadrze zvlhéovac odpojte ze zasuvky.

Pokud je pfistroj v provozu, nikdy se nedotykejte vody ani ponotenych dil.
Pokud neni v nadrzi voda, nikdy zvlhéovac¢ nezapinejte.

Dbejte na to, aby nedoslo k poskrabani pievodniku na rozklad vody.

Aby se zabranilo jakémukoliv poSkozeni piistroje, dbejte na to, aby nedoslo k proniknuti
vody do spodni jednotky.

Nikdy nevyplachujte celou jednotku vodou, neponoiujte ji do vody.

Ultrazvukovy zvlh¢ovag je tfeba pravidelné Cistit. Pti €iSténi postupujte podle ptislusnych
pokynti uvedenych v tomto navodu a respektujte je.

Zvlhcovac nepouzivejte tehdy, kdyz je vzduch v mistnosti jiz dostatecné vlhky (vlhkost
vyssi jak 50%). Nadmérnd vlhkost zptisobuje kondenzaci na studenych plochéch nebo
sténach mistnosti.

Ptistroj je uréen pouze pro vnitini pouZzivani.

Tento pfistroj neni urcen k pouziti osobami (v€etné déti) se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi ¢i mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud
nejsou pod dohledem nebo jim osoba odpovédna za jejich bezpecnost nepodala instrukce
k jeho pouzivani.

Pted uskladnénim pftistroje jej nejdiive vycistéte a opatrné vysuste podle dale uvedenych
pokynti. Nechte pristroj dobie oschnout. Neuklizejte pfistroj, pokud je v ném voda. Pfistroj
uloZte na suché, chladné misto, mimo dosah déti.
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2 Popis pfistroje

2.1 Technicka specifikace

Model: SPS-707

Emise vodnich par: 180-300 ml/hod
Kapacita nddoby na vodu: 6 litrti
Hlu¢nost: <35 dB (A)

MnoZstvi vznikajiciho ozonu: < 0.05 PPM

Napéti: 220-240 V
Frekvence: 50/60 Hz
Vykon: 38-138W

2.2 Schéma pristroje

T—=

4

=T
Do

1 — vystupni tryska

2 — drzadlo nadoby na vodu

3 — pfedni panel

4 — displej s ovladacimi tlacitky
5 —nadoba na vodu

6 — plnici otvor

7 — vodni filtr

8 —uzavér nadoby na vodu

9 — spodni nadoba
10 — pfivodni kabel
11 — ptevodnik rozkladajici vodu
12 — osvétleni
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2.3 Vlastnosti a funkce pftistroje

* Vysoce efektivni pii vytvareni vlhkosti - zvySuje a reguluje relativni vlhkost ovzdusi.

* Automatické vypnuti jako ochrana pfiistroje pti nedostatku vody v nadrzce.

* Nizka hluc¢nost pfi provozu a nizké spotieba energie - Setti 85-90% elekttiny v porovnani
s béznymi parnimi zvlh¢ovaci.

* Moznost piihfevu - po aktivaci této funkce dojde k predehtati vody, jenz se rozklada a na
vystupu je voda cca o 10°C teplejsi.

* Moznost vytvareni ozonu - po aktivaci této funkce dochézi ke generovani ozonu za Gcelem
sterilizace ovzdusi. Vice informaci najdete v bodé 2.4.

« Casovaé - moznost nastaveni doby, po kterou bude piistroj v provozu.

* Vysoce kvalitni pfevodnik na rozkladani vody s dlouhou zivotnosti.

* Snadno plniteln4 nadoba na vodu.

* Keramicky filtr pro zmékceni vody (odstranéni mineralnich latek) s antibakterialnimi
vlastnostmi.

» Pfistroj je vybaveny velkym a piehlednym LCD displejem.

* Ovladani ptistroje je mozné jak tlacitky na pfistroji, tak pomoci ptilozené¢ho dalkového
ovladace.

* Pfistroj ma moznost nastaveni dvou riznych smért vystupu vodni pary.

* Zvlh¢ovac vzduchu eliminuje elektrostatické napéti.

* Preventivné€ brani nejriznéj$im nemocem.

* Udrzuje a chrani vasi kizi.

2.4 Dalsi informace k vytvareni ozonu

Oz6bn je plyn s typickou vini, kterou mizeme citit napt. pti svafovani elektrickym obloukem, u
kopirovacich stroj, pfi pouzivani horského slunce a také v pifirodé po letni boufce. Lidsky nos
je schopen rozeznat pach ozénu pti koncentracich az o dva fady niz$ich, nez je povolena
hygienickd norma.

Oz6n je rovnéz soucasti fotochemického smogu, ktery vznika v letnich mésicich v oblastech s
vysokym znecisténim ovzdusi. Jeho vznik je kromé jiného podminén intenzivnim slune¢nim
zafenim a pritomnosti nékterych primarnich polutantti, tzv. prekurzorti ozonu. Pfizemni 0zon
zpusobuje pfi vyssich koncentracich drazdéni spojivek, nuceni ke kasli a bolesti hlavy. Ziejmé z
tohoto diivodu se vzila mylna predstava o obecné nebezpecnosti a Skodlivosti 0zénu. Na druhou
stranu nikdo nepochybuje o vyznamu a uzite¢nosti 0zonové vrstvy, kterd zabranuje pruniku
tvrdého UV zafeni k zemskému povrchu.

Oz0n je prirozenou soucasti ovzdusi

Oz6n vznika pii priachodu blesku atmosférou a piisobenim UV sloZky slune¢niho zafeni na
kyslik ptitomny v ovzdusi - tento zptisob vzniku 0zénu se vyraznéji uplatni v mistech s vyssi
intenzitou sluneéniho zafeni, tj. ve vys$sich nadmoiskych vyskach a u mote. "Cisty vzduch" se
vyznacuje mimo jiné nejen nizkou koncentraci prachovych ¢astic, zanedbatelnou Grovni
chemického znecisténi, ale také pritomnosti ozonu pii nizkych, pfirozenych koncentracich.
Oz6n ptitomny v ovzdusi je schopen oxidovat a touto cestou odstraniovat chemické slouceniny a
nicit patogenni mikroorganizmy.
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Moznosti vyuZiti ozonu k dezinfekci a dezodorizace ovzdusi

Oz6n se vyznacuje vyjimecné silnymi oxida¢nimi a dezinfekénimi schopnostmi. Pro své
specifické vlastnosti se jiz mnoho let vyuziva k Gprave vody, neutralizaci pachi, likvidaci
bakterii, virti a plisni. Je vyuzivan v Iékafstvi, zeméd¢€lstvi a v modernim chemickém,
potravinaiském, papirenském a textilnim primyslu.

Aplikace ozonu predstavuje velmi efektivni alternativu k dezinfekci chlorovymi ptipravky nebo
UV zatfenim. Ozon likviduje i ty patogeny, které jsou viuci pusobeni chlorovych ptipravki
odolné. Kromé toho pronika plynny 0zén do vSech koutl a skulin i do pdort materiali.
Likvidace zapachu spociva v oxidaci sloucenin, tj. v odstranéni vlastni ptic¢iny zapachu. Ozén
nezanechava toxicka rezidua a jeho molekuly tvofené tfemi atomy kysliku se samovolné se

rozkladaji na molekuly kysliku.
Generatory ozénu jsou velmi vhodnym pomocnikem pro alergiky. Naprosto zasadnim

zpisobem likviduji spory plisni, bakterie, viry a roztoce. Tyto mikroorganismy poletuji neustale
v ovzdusi a pro oslabeny imunitni systém je pouzivani té€chto pfistroji velmi vhodné.
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3 Pokyny k pouzivani pfistroje

3.1 Ovladani na pfistroji

Ptistroj je mozné ovladat pomoci Sesti tlacitek umisténych na predni strané pod displejem.

\\

LCD Display

Power

Ozone

Heating

Humidity

Max/Min

Timer

3.2 Dalkové ovladani

Ptistroj je také moZné ovladat pomoci Sesti tlacitek na dalkovém ovladaci. Jejich funkce je
totozna jako funkce tlacitek se stejnym ndzvem piimo na pfistroji. Pied prvnim pouzitim
dalkového ovladace je nutné odstranit ochrannou f6lii v bateriovém prostoru.

LCD Display — informa¢ni LCD displej

Power — tlacitko pro zapnuti a vypnuti pfistroje

0zonu

Heating — tlaCitko pro zapnuti a vypnuti funkce
piihfevu

Humidity — tlac¢itko pro nastaveni pozadované
urovné vlhkosti vzduchu

vypousténe€ pary

Timer — tlacitko pro aktivaci casovace

- ™
— O O - Power
\ * =
up| - Max/Min
® i 3] - Humidity
@ * - Ozone
SSS - Heating
@ - Timer
- J
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Ozone — tlacitko pro zapnuti a vypnuti generatoru

Max/Min — tlacitko pro nastaveni pozadované miry
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3.3 LCD displej

Na LCD displeji jsou zobrazeny namétené hodnoty teploty ¢1 vlhkosti v okoli pfistroje a také
dalsi symboly pro riizné funkce pfistroje.

13 14 15 16

17 00 4t
18— g8

000000000 o2

Popis jednotlivych segmenti na LCD displeji:

13 — vypnuti pfistroje 17 — relativni vlhkost (%)

14 — funkce piihfevu 18 — teplota (°C)

15 — prazdna nadoba na vodu 19 — funkce vytvareni ozonu

16 — ¢asovac 20 — mira vypousténé pary do ovzdusi

3.4 Uvedeni do provozu

Pted prvnim pouzitim nechte ptistroj alespoi piil hodiny pfizptisobit pokojové teploté. Pristroj
se doporucuje pouzivat v teplotnim rozmezi 5-40°C a relativni vlhkosti niz§i nez 80%. Sejméte
nadrz na vodu, odSroubujte kryt naddrze ze spodni strany a napliite nadobu ¢istou vodou (teplota
vody by neméla byt vyssi jak 40°C). Po naplnéni nadoby ji opét uzaviete pomoci jejiho
uzavéru. Uzaver neni tfeba dotahovat na maximum, nebot” opétovné povoleni by mohlo
vyzadovat vice sily.

Zkontrolujte spodni dil zvlhcovace a ujistéte se, ze tento dil neni zneCistény. Opatrné nasad’te
nadobu s vodou na zakladnu a vyckejte par sekund nez se voda dostane do spodni komory.
Zapojte ptivodni $iitiru od zvlhdovade do zasuvky (NIKDY NEZAPINEJTE PRISTROJ
POKUD NENI VODA VE SPODN{ KOMORE). Pokud je pfistroj vypnuty, ale zapojeny v el.
siti, na displeji sviti symbol vypnuti pfistroje (13) a zobrazuje se naméiena teplota a vlhkost
ovzdusi.

Ptistroj zapnéte pomoci tlac¢itka Power. Po spusténi je pfistroj v manudlnim rezimu, tj. ptistroj
vypousti neustale paru a mira vypousténé pary je nastavena na stiedni irovni. Dvé trysky na
vystupu ze zvlh¢ovace je mozné nastavit v libovolném sméru. Vystupni trysky by nemély byt
nastaveny piimo na osoby v blizkém okoli pfistroje (napf. spici dit¢ atd.).
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Zménu intenzity vypousténi pary muizete nastavit pomocit tlacitka Min/Max, tato zména je
doprovazena animaci n€kolika sloupcii na LCD displeji (20). Pozor, pokud bude pfistroj
v automatickém rezimu, miZze si intenzitu vypousténi pary upravit sam podle sebe.

Automaticky rezim aktivujete tlacitkem Humidity (na LCD displeji se ndsledné rozsviti napis
SETUP). Pomoci tohoto tlac¢itka si mizete nastavit pozadovanou vlhkost vzduchu, kterou
chcete, aby pristroj udrzoval. Kazdym nasledujicim stiskem tlacitka dojde ke zvySeni nastavené
vlhkosti 0 5%. Rozsah nastaveni je 45% - 90%. Chcete-li vypnout automaticky rezim, je nutné
toto tlacitko jeste jednou stisknout po dosazeni 90% (napis SETUP zmizi).

Pomoci tlacitka Ozone Ize aktivovat/deaktivovat generator ozonu. Vice informaci k této funkci
najdete v sekci 2.4 tohoto ndvodu. Na displeji je tato funkce je znazornéna pomoci symbolu
stromecku (19). Pokud je funkce aktivni, symbol sviti.

Pomoci tlacitka Heating lze aktivovat/deaktivovat prihfev. Tato funkce je znazornéna na
displeji pomoci zvlastniho symbolu (14). Pokud je funkce aktivni, symbol sviti a dochazi pted
rozkladem vody k jejimu mirnému ohfati. Funkce pfihfevu mtize ovlivnit hodnotu zobrazované
teploty a vlhkosti na displeji.

Pomoci tlacitka Timer Ize nastavit Casovac, ktery urcuje, jak dlouho bude ptistroj v provozu.
Uzivatel m& moznost nastavit dobu 1-12 hodin a po uplynuti této doby se pfistroj sdm vypne.
Pokud je tato funkce aktivni, na displeji sviti doba, po kterou bude pfistroj jesté v provozu.

Jestlize dojde béhem provozu k vycerpani nddoby na vodu, pfistroj se automaticky vypne,
zazni zvukové znamenti a rozsviti se kontrolka prazdné nadoby (15).

Po aktivaci libovolného tlacitka se LCD displej rozsviti a pokud nebude stlaceno zadné
tlacitko, pak po 30 sekundach dojde ke ztlumeni podsviceni.

Ptistroj je vybaveny keramickym vodnim filtrem (7), ktery je tvofen vnitinim valcem,
vnéj$im krytem a keramickymi kulickami. Plastova ¢ast obsahuje nanocastice stiibra jenz
sterilizuji vodu a ni¢i mikroby (anti-bakteridlni funkce). Keramické kulicky zmék¢uji vodu
(zachycuji mineralni latky) a odstraiuji neobvykly zapach vody.

V piipadé pravidelného pouzivani pfistroje je nutné vodni filtr vyméenovat pravidelné jednou za
rok. Jednou za mésic musi byt filtr vyciStén za ucelem dokonalé filtrace vody. Vice informaci
najdete v sekci 5 - Udrzba.
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4 ReSeni moZznych problémi

Problém

MozZna pricina

ReSeni

Kontrolka zapnuti nesviti

Neni zajisténo el. napajeni

Zapojte ptivodni kabel do
elektrického zdroje.

Kontrolka zapnuti sviti, ale
z vystupni trysky neni citit
zadny zavan vzduchu ani
nedochazi k vypousténi

Neni dostatek vody v nadrzi
na vodu

Dopliite vodu do nadrze

pary do ovzdusi.
Neobvykly zapach pfi Prvni spusténi pfistroje Vyjméte nadrzku a nechte ji
provozu otevienou stat asi 12 hodin

na chladném misté

Spinava nebo pfilis stard
voda v nadrzi

Vycistéte nadrzku a starou
vodu vyménte za novou
Cistou

Kontrolka zapnuti sviti,
pfistroj pfesto nepracuje

Nedostatecné utazeni
uzaveéru nadoby na vodu

Utahnéte dostate¢née uzaver
nadoby na vodu

Poskozeni nddoby na vodu

V ptipad€ poskozeni nadoby
na vodu se obrat’'te na
autorizovany servis

Mnozstvi rozprasované
vody je prili§ malé

Ptili§ mnoho prachu ve
spodni komofte pftistroje

Vycistéte opatrné spodni
komoru — hlavné¢ pfevodnik
rozkladajici vodu.

Voda je pfilis Spinava nebo
prilis stard

Vycistéte nadrzku na vodu a
vyméinte vodu za novou

Neobvykly hluk pii provozu

Rezonance vody v nadrzce,
kdyz je nizky stav vody

Dopliite nadrzku vodou

Ptistroj je na nerovném
povrchu

Premistéte ptistroj na
rovnou, hladkou plochu

Péra vychazi okolo vystupni
trysky

Okolo trysky jsou malé
otvory.

Upevnéte trysku tak, aby
okolo nebyly z4dné otvory.

Za zavadu neni povazovano nasledujici:

» V pfipad¢€ pouzivani pftili§ tvrdé vody se na zafizeni v mistnosti mohou objevit usazeniny

Cz

bilého povlaku. V tomto ptipad¢ se nejedna o zadvadu pftistroje. Pouzijte laskavé mekéi vodu.

* Bublani vody, kter¢ Ize slySet v provoznim rezimu pfistroje, je pfirozenym jevem
doprovazejicim ¢innost zvlh¢ovace.

» Piistroj pracuje potichu, av$ak ne zcela bezhlu¢né. Hluk nizsi nez 35 dB neni povazovan za

zavadu.

UPOZORNENI!

Pokud by ani jedno z vySe uvedenych opatieni zavadu neodstranilo, kontaktujte v
kazdém pripadé servis urceny distributorem. Nikdy se nesnaZte pristroj opravovat sami!
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5 Udrzba

V piipadé, Ze je pouzivana voda pfilis tvrda (obsahuje pfili§ velké mnoZstvi minerdlnich latek),
muze dojit k vytvoreni tzv. ,,bilého povlaku®, ktery se zachytava na ptevodniku rozkladajicim
vodu na mikrokapicky, ve spodni komote ¢i nadobé€ na vodu. Pfili§ velké mnoZstvi téchto
necistot mize zabranit ve spravné funkci piistroje.

V pripadé tvorby ..bilého povlaku* doporucujeme:

1
2.
3.
4

Pouzivat studenou prevaienou vodu nebo destilovanou vodu.
Cistit pfevodnik na vodu, vodni nddobu a spodni komoru kazdy tyden.
Me¢nit vodu v nddrzi na vodu ¢astéji a udrzovat ji tak Cistou.

Cistit cely piistroj a pied jeho pouzitim se piesvédEit, ze je kompletné suchy.

Jak Cdistit pirevodnik na vodu:

1.
2.
3.

Nalijte 5-10 kapek octu na pievodnik a pockejte 2-5 minut.
Jemné pomoci kartacku vycistéte prevodnik a nakonec jej oplachnéte ¢istou vodou.

Nikdy nepouzivejte ostré a tvrdé predmeéty k ocisténi pirevodniku.

Jak Cistit zakladnu (spodni komoru):

1.

Zakladnu vy¢istéte pomoci jemného hadiiku a pouzijte také ocet, pokud je zdkladna pokryta
vodnimi necistotami (vodni kdmen).

Jestlize jsou vodni necistoty na hladinovém senzoru (plovaku) ve spodni ¢asti nadoby na
vodu, pouzijte ocet také na tyto vodni necistoty a vycistéte je pomoci kartacku. Nasledné
oplachnéte zakladnu i nddobu na vodu ¢istou vodou.

Po provedeni udrzby je nutno provéftit, jestli se plovak voln€ pohybuje v celém rozsahu bez
zadrhavani. Pokud tomu tak neni, je nutno postup opakovat do doby, nez se bude
plovak ve vodicim koSi pohybovat bez zadrhavani v celém rozsahu.

Jak Cistit vodni filtr:

1.
2.
3.

VySroubujte vodni filtr z uzavéru nadoby na vodu a vloZzte jej do slané vody na 24 hodin.
Vyjméte filtr ze slané vody, n¢kolikrat s nim zatfeste a omyjte jej pod Cistou tekouci vodou.

Tim je proces Cisténi vodniho filtru dokoncen. Pokud jej nebudete pouzivat, nechte filtr
dukladné ususit, zabalte jej do ochranného obalu a uschovejte na suchém a tmavém miste.

Vyména vodniho filtru:

1.

Vysroubujte vodni filtr z uzavéru nadoby na vodu.

2. Novy filtr naSroubujte na pfislusné misto.

Pokud nebudete zvlhéovac vzduchu delsi dobu pouzivat, pak vodni filtr vyjmeéte z pfistroje a
nechte jej ditkladné proschnout. Pak jej zabalte do ochranného obalu a uschovejte na suchém a
tmavém miste.
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6 Likvidace zarizeni

odpadu, je tieba jej piedat do sbérného dvora pro recyklaci elektronického a
elektrického zatizeni. Toto opatfeni naznacuje symbol na vyrobku, v ndvodu na
[ pouzivani a/nebo na obalu pfistroje. Nektery z materiali vyrobku lze pouzit znovu,
pokud jej predate k recyklaci. Opakovanym vyuZzitim nékterych ¢asti nebo surovin
z pouzitych vyrobkt pfispivate vyznamnym zplisobem k ochrané Zivotniho prosttedi. Prosime,
v pfipadé€ Ze potiebujete vice informaci o sbérnych mistech ve vasem reigonu, obrat'te se na
vaSe mistni organy.

E Tento vyrobek se na konci své zivotnosti nesmi odhazovat do bézného domovniho

Tento vyrobek je ve shodé se zakladnimi poZadavky a dalSimi prisluSnymi ustanovenimi
smérnice 89/336/EEC. Pristroj byl schvalen pro pouziti v zemich EU, proto je opati‘en
znackou CE. Veskera potiebna dokumentace je k dispozici u dovozce zarizeni.

Zmény technickych parametrii, vlastnosti, tiskové chyby v tomto navodu k pouziti vyhrazeny.

Dovozce pro Evropu

Nazev: Bibetussr.o.

Adresa: Vachar'ska 77, Brno 614 00, Ceska republika
E-mail: info@bibetus.cz

Tel: +420-544214627 Fax: +420-544214627
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Zarucni podminky a i rb i

Vyhradni dovozce vyrobkit AIRBI do CR — Bibetus s.r.0., Valchai'ska 77, Brno HOME APPLIANCES
61400, 1C:28294483, DIC: CZ28294483 - poskytuje koncovému spotiebiteli zaruku za podminek nize
uvedenych.

Vyrobek byl zakoupen v maloobchodni siti v Ceské republice a uZivan v souladu s piislunym navodem
k pouziti a technickymi normami nebo bezpec¢nostnimi piedpisy platnymi v Ceské republice.

Vyrobek (do zarucni opravy se pfijimaji pouze kompletni zafizeni) je mozno v zaruc¢ni dobé reklamovat
pfimo v servisnim stfedisku dovozce nebo u prodejce, u které¢ho byl zakoupen, nebo v kterékoliv jeho
provozovng, v niz je pfijeti reklamace mozné s ohledem na sortiment prodavaného zbozi nebo
poskytovanych sluzeb, poptipad¢ i v sidle nebo misté podnikani. Ke viem vyrobkiim, na které poskytuje
dovozce kone¢nému spottebiteli zaruku, je povinnosti prodejce poskytnout kupujicimu zaruku
pisemnou formou (zarucni list). Umoziuje-li to vSak povaha véci, mtze prodejce namisto zaru¢niho
listu vydat kupujicimu pouze doklad o zakoupeni véci. P¥i reklamaci vyrobku je nutno predlozit
doklad o zakoupeni véci obsahujici tyto udaje: jméno a piijmeni, nazev a obchodni firmu
prodavajiciho, jeho identifika¢ni ¢islo, jde-li o pravnickou osobu nazev, identifika¢ni ¢islo a sidlo, jde-li
o fyzickou osobu - jméno, pfijmeni, bydlisté a zaruéni list , pokud jej kupujici od prodavajiciho
obdrzel. Nesplnénim povinnosti tykajici se vydani zarucniho listu neni platnost zaruky dotéena.

Bude-li béhem zarucni lhity vyménéna jakakoli ¢ast nebo dil vyrobku za ¢ast nebo dil, ktery neni dodan
¢i schvalen dovozcem a neni tak pro vyrobek vhodny z ditvodu zachovani jeho kvality a bezpecnosti,
nebo bude-li vyrobek rozebran ¢i opraven osobou, ktera neni autorizovana dovozcem, pozbyva kupujici
prava na provedeni zaru¢ni opravy. Toto pravo pozbyva i v ptipadé, ze byly poruseny prvky ochrany
slouzici ke zjisténi neodborné demontaze dili (plomby apod.), byly poskozeny ¢i pozménény prvky
slouzici k identifikaci vyrobku ¢i tdaje uvedené na zarucnim listu.

Reklamace vady vyrobku, kterou lze bez nasledkl ptiméfené rychle odstranit, bude feSena odstranénim
vady (opravou) nebo vymeénou ¢asti vyrobku, nebot’ v takovém piipadé odporuje povaze véci aby byl
ménén cely vyrobek (§ 616, odst.4 OZ). Sporné reklamace vyZzaduji odborné posouzeni vady vyrobku
autorizovanym servisem dovozcem (§19, odst.4 Zakona o ochrang spotiebitele).

Kupujici, ktery uplatni pravo na zaruéni opravu, nema narok na vydani dild, které byly vyménény.

Zaruéni doba platna pro v§echny vyrobky je 24 mésict (pokud dovozce nestanovi na dany vyrobek delsi
zaruéni dobu) od data pievzeti vyrobku kupujicim. Zakaznik vyslovné bere na védomi, ze v zarucni
dobé¢ ptesahujici délku zaru¢ni doby stanovenou OZ (zakonna zaru¢ni doba) nelze zadat vymeénu
vyrobku nebo uplatnit odstoupeni od kupni smlouvy.

Poskytnutim zaruky nejsou dotcena prava kupujiciho, ktera se ke koupi véci vazi podle zvlastnich
pravnich predpisa.

Tato zaruka se nevztahuje na:
1. poskozeni zplisobena ohném, vodou, statickou elektfinou, piepétim v elektrorozvodné nebo veiejné
telefonni siti, nehodou, nespravnym pouzitim vyrobku, opotiebenim a mechanickym poskozenim

2. poskozeni zplisobena pii neodborné instalaci, prave, modifikaci nebo pouzivanim nespravnym
zpisobem neslucitelnym s navodem k pouziti, technickymi normami ¢i bezpecnostnimi predpisy
platnymi v Ceské republice

3. poskozeni vyrobku béhem piepravy, které bylo zplisobeno nespravnou manipulaci ¢i zachazenim s
vyrobkem v rozporu s navodem k pouziti, technickymi normami ¢i jinymi bezpe¢nostnimi predpisy
platnymi v Ceské republice

4. Cisténi a provadéni neodborné udrzby
5. wvady pfistroje zpisobené pouzivanim jiného nez originalniho spotfebniho materialu

(*) posledni aktudlni verzi seznamu autorizovanych servisnich stfedisek urcenych k provadéni
zarucnich a pozarucnich oprav ziska zakaznik na www.airbi.cz nebo na adrese dovozce.

Stranka 13 z 13



	Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu
	Airbi CUBE

