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PÁR SLOV O SVĚTELNÉM ZÁŘENÍ

deprese“. 

* Lux je měrnou jednotkou světelného výkonu. 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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místnosti, kde je spravován kyslík.

-  trpíte nebo jste trpěli těžkou depresí;

-  máte oční poruchu;

-  máte vysoký arteriální tlak.

SLOŽENÍ VÝROBKU
(obr.1 a 2.)

0. Vypnuto
1. 2 fluoreskující ekonomické trubice PLL 36 W v činnosti.
2. 3 fluoreskující ekonomické trubice PLL 36 W v činnosti.

3) Napájecí kabel

UŽIVATELSKÉ POKYNY
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Používání:

Poloha 1 
(2 trubice)

Doporučená doba Poloha 2
(3 trubice)

Doporučená doba

16 cm 8500 35 min. 14500 20 min.

22 cm 6800 45 min. 10500 30 min.

28 cm 5000 1 hod. 7500 40 min.

36 cm 3500 1 hod. 25 min. 5000 1 hod.

45 cm 2500 2 hod. 3900 1 hod. 15 min.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
Čištění:

Skladování:

VÝMĚNA TRUBIC
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Při výměně trubic dodržujte následující pokyny:

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Porucha

Chybí proud

Hlavní spínač nesvítí. Zapněte hlavní spínač.

Vadný neon

Vypršela doba životnosti neon

Světlo stále bliká i po 20 sekundách Špatně umístěný neon

OMEZENÁ ZÁRUKA

po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací. 
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